




Unter Photovoltaik (PV) versteht man die direkte Umwandlung von
Sonnenenergie in elektrischen Strom. Dies geschieht in Solarzellen, in
denen so genannte Halbleiter das Licht in Strom transformieren. Mehrere
miteinander verschaltete Solarzellen ergeben ein Solarmodul.
Die PV-Technik ist seit langem ausgereift. Eine ganze Reihe renommierter
internationaler Unternehmen stellen Solarzellen bzw. -module her.
Darunter finden sich Schott (Mainz), Solarworld (Bonn), Solon (Berlin), Q-
Cells (Thalheim/Sach sen), Ersol (Erfurt), Sharp (Japan), Kyocera (Japan),
Mitsubishi (Japan), BP (Großbritannien) und Shell (Niederlande).

Bestandteile einer Photovoltaik-Anlage

Aufbau-Schema einer netzgekoppelten Photovoltaik-Anlage

Kernstück einer Photovoltaik-Anlage sind Solarmodule, die aus der
eingestrahlten Sonnenenergie Gleichstrom erzeugen. Wechselrichter
wandeln den Strom dann in Wechselstrom um, der über einen
Einspeisezähler direkt ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird.
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Wann werden Sicherungen benötigt?

Wie kann ein Rückstrom / Überstrom entstehen?

Bei Einsatz von Wechselrichtern beim direkten Anschluss von ab drei parallelen
Strings ist die Rückstromfestigkeit ( Herstellerangabe ) der eingesetzten Module
zu beachten. Im Resultat ist dann erforderlich, die einzelnen Strings mit
sogenannte „ Stringsicherungen“ vor zu hohen Rückströmen zu schützen.

Ein Rückstrom kann durch einen Kurzschluss über eines oder mehreren
Modulen in einem String des PV - Generators verursacht werden ( z.B. durch
Beschädigung der Isolation, Kurzschluss im Modul, Kurzschluss in der DC -
Verkabelung ).
Im Extremfall fließt die Summe der Kurzschlussströme aller nicht betroffenen
Strings in den defekten String anstatt zum Wechselrichter. Der Strom durch
den defekten String wird als „ Rückstrom „ bezeichnet und kann weitere im
String vorhandene Module beschädigen ( Folgeschäden ) oder zu einer
übermäßigen Erwärmung führen.
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technische Änderung vorbehalten 10/10

Was bietet ESKA für Komponenten an?

Überstromschutz

Überspannungsschutz

:
-

:

-

Zylindersicherungen 10,3x38mm
Sicherungslasttrenner, Sicherungshalter und Clipse

- NH -Sicherungen in verschiedenen Größen und Ausführungen
Sicherungssockel

ESKA B - PV für PV - Systeme auf / an einem Gebäude
externen Blitzschutz

- ESKA C - PV

mit

für PV - Systeme auf / an einem Gebäude
externen Blitzschutz

ohne
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Allgemeine Eigenschaften
Bauform 10,3 x 38 mm /gPV
Spannung 1000V d.c L / R= 2ms
Ausschaltvermögen 30kA d.c.
Normen / Standards IEC 60269 - 6
Applikation Schutz von Photovoltarik Strings

Artikel - Nr. Strom Schmelzintegral [ A²s]
L / R= 2 ms

Lösch Integral [
A²s]

L / R= 2 ms

Verlustleistung in
[W]

1.038.720 2 1,3 3,5 1,00
1.038.723 4 3,3 28 1,25
1.038.725 6 5,5 45 1,65
1.038.726 8 8 62 1,90
1.038.727 10 11 88 2,30
1.038.728 12 23 180 1,89
1.038.730 16 35 270 2,50
1.038.731 20 50 430 3,25
1.038.732 25 * 75 620 3,45

* 900V

technische Änderung vorbehalten 10/10



6

ES PV 10

Artikel - Nr. Strom Schmelzintegral [ A²s]
L / R= 2 ms

Lösch Integral [
A²s]

L / R= 2 ms

Verlustleistung in
[W]

1038720-1 2 1,3 3,5 1,00
1038723-1 4 3,3 28 1,25
1038725-1 6 5,5 45 1,65
1038726-1 8 8 62 1,90
1038727-1 10 11 88 2,30
1038728-1 12 23 180 1,89
1038730-1 16 35 270 2,50
1038731-1 20 50 430 3,25
1038732-1 25 * 75 620 3,45

* 900V

Basissicherung

Version 1

technische Änderung vorbehalten 10/10

Allgemeine Eigenschaften
Bauform 10,3 x 38 mm /gPV
Spannung 1000V d.c L / R= 2ms
Ausschaltvermögen 30kA d.c.
Normen / Standards IEC 60269 - 6
Applikation Schutz von Photovoltarik Strings
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technische Änderung vorbehalten 10/10

Artikel - Nr. Strom Schmelzintegral [ A²s]
L / R= 2 ms

Lösch Integral [
A²s]

L / R= 2 ms

Verlustleistung in
[W]

1.085.120 2 * * *
1.085.123 4 * * *
1.085.125 6 * * *
1.085.126 8 * * *
1.085.127 10 * * *
1.085.128 12 * * *
1.085.130 16 * * *
1.085.131 20 * * *
1.085.132 25 * * *
1.085.133 30 * Auf Anfrage * Auf Anfrage * Auf Anfrage

ES PV 85

Allgemeine Eigenschaften
Bauform 10,3 x 85 mm /gPV
Spannung 1100V d.c L / R= 2ms
Ausschaltvermögen 30kA d.c.
Normen / Standards IEC 60269 - 6
Applikation Schutz von Photovoltarik Strings
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technische Änderung vorbehalten 10/10

ES PV 85

Artikel - Nr. Strom Schmelzintegral [ A²s]
L / R= 2 ms

Lösch Integral [
A²s]

L / R= 2 ms

Verlustleistung in
[W]

1.085.520 2 * * *
1.085.523 4 * * *
1.085.525 6 * * *
1.085.526 8 * * *
1.085.527 10 * * *
1.085.528 12 * * *
1.085.530 16 * * *
1.085.531 20 * * *
1.085.532 25 * * *
1.085.533 30 * Auf Anfrage * Auf Anfrage * Auf Anfrage

Allgemeine Eigenschaften
Bauform 10,3 x 85 mm / gPV
Spannung 1500V d.c L / R= 2ms
Ausschaltvermögen 30kA d.c.
Normen / Standards IEC 60269 - 6
Applikation Schutz von Photovoltarik Strings


